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Контакт: Рауан (ТОО Samgat Brothers) +7 727 2450111

Спецтехника - XCMG - FD30

Состояние: Новое

Тип кузова : погрузчик

Трансмиссия: Механика

Год: 2013

Привод: передний

Тип двигателя: дизель
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Контакт: Андрей (ООО "АвтодорСервис") 89106651565

Спецтехника - XCMG - FD30

Состояние: Хорошее

Тип кузова : каток

Трансмиссия: Автомат

Год: 1994

Привод: полный

Тип двигателя: дизель

Пробег: 20 км

Цвет: желтый

Цена:  750,000 kz

Каток ДУ-63 предпродажная подготовка. Вибрационный Договор. Цена в руб.
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Контакт: Виктор +77017632292

Спецтехника - XCMG - FD30

Состояние: Новое

Тип кузова : автокран

Трансмиссия: Механика

Год: 2014

Привод: задний

Тип двигателя: дизель

Цвет: желтый

Цена:  42,700,000 kz

Общая длина целой машины (mm) - 12550 Общая ширина целой машины (mm) - 2500 Общая
высота целой машины (mm) - 3380 Масса в рабочем состоянии (Kg) - 29400 Нагрузка на
переднюю ось (Kg) - 6200 Нагрузку на заднюю ось (Kg) - 23200 Тип двигателя / Экологический
стандарт - SC9DF290Q4 (EВРО—4) Ном. мощность двигателя - kW/(r/min) - 206/2200 Ном.
крутящий момент двигателя N.m/(r/min) - 1112/1400 Макс. скорость движения km/H) - 75 Мин.
диаметр поворота (m) - 22 Мин. дорожный просвет (mm) - 260 Угол въезда - °16 Угол съезда -
°13 Макс. Подъемопреодолеваемость - 30% Расход топлива за 100 км.L ~37 Макс. номинальная
общая грузоподъемность (t) - 25 Мин. номинальный рабочий вылет (mm) - 3000 Радиус поворота
хвостовой части поворотной плиты (m) - 3.065 Макс. момент подъема (kN.m) - 1000 Основная
стрела (m) - 10.6 Самая длинная главная стрела (m) - 33 Самая длинная главная
стрела+вспомогательная стрела (m) - 41.15 Продольное расстояние выносных опор (m) - 5.14
Поперечное расстояние выносных опор (m) - 6 Время изменения вылета стрелы крана (S) - 75
Время полного выдвижения и полного возвращения стрелы крана (S) - 100 Макс. скорость
поворота (r/min) ≥2.5 Макс. скорость главного подъемного механизма (одинарный канат)
(m/min) ≥120 Макс. скорость вспомогательного подъемного механизма (одинарный канат)
(m/min) ≥120 ЦЕНА УКАЗАНА В АЛМАТЫ
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